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Муниципальное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа д.Чекашево

Вятскополянского района Кировской области
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Социальный проект
[image: image27.jpg]




(Изготовление костюма для Снегурочки)
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Автор проекта:

Воробьёва Ольга 8 класс

Педагог-консультант:

Колесникова М.А.
2010 год
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Информационная карта.
	Название проекта
	«Дедушкина внучка»

Изготовление костюма для  Снегурочки.



	Образовательная область
	Технология
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Проблема
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Для проведения в школе традиционных новогодних утренников костюмы для Деда Мороза и Снегурочки устарели, выглядят некрасиво и не привлекают внимания, а для создания на празднике волшебного, сказочного настроения у детей, удивления и ожидания чуда необходимо, чтобы главные герои выглядели красиво, необычно и оставались в памяти надолго.
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Цель проекта
	Изготовить костюм для  Снегурочки
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Задачи проекта
	1.Создать модель костюма
2.Приготовить необходимые материалы

3.Изготовить изделие
4.Обобщить результаты работы над проектом.
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Образовательное учреждение
	МОУСОШ д.Чекашево

Вятскополянского района

Кировской области



	Телефон
	8(83334)46-1-82

	Факс
	8(83334)46-1-75

	Е-meil
	chekashevo@yandex.ru

	[image: image46.jpg]


[image: image47.jpg]


Проектная группа
	Воробьёва Ольга-8 класс-автор проекта
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Ахметова Лиля 10 класс
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Березина Ольга 10 класс

Зверева Яна 10 класс

Тимербаева Алсу 10 класс

Нугманова Анжелика 10 класс

Нагимова Халима 9 класс 
Шведчикова Анна 10 класс
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Преподаватель-консультант
	Колесникова Марина Александровна

Высшая категория
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Название проекта:  Дедушкина внучка (изготовление костюма для Снегурочки).
Образовательная область:  технология.
Актуальность: Новый год-это праздник, который все ждут с большим нетерпением, особенно дети.
 Взрослые ждут от Нового года перемен к лучшему, а дети ждут волшебную сказку, главными героями которой являются Дед Мороз и его внучка Снегурочка, в красивых костюмах, с подарками, которые вместе с ними водят хороводы и играют.
 Об этом мы узнали в ходе социологического опроса.  Приложение 1
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По результатам опроса можно сделать вывод, что дети особое внимание обращают на Деда Мороза и Снегурочку, они ждут с ними встречи. А костюмам этих героев , которые имеются в школе, более 30 лет и их вид не соответствует «сказке».
Реальная ситуация: В школе традиционно каждый год проводятся Новогодние утренники, но костюмы для Деда Мороза и Снегурочки старые, выглядят некрасиво и не привлекают внимания.
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Желаемая ситуация: Хочется, чтобы у главных героев были красивые, необычные костюмы, которые бы создавали у ребят особое настроение и соответствовали их ожиданиям.

Проблема: Для проведения в школе традиционных новогодних утренников костюмы для Деда Мороза и Снегурочки устарели, выглядят некрасиво и не привлекают внимания, а для создания на празднике волшебного, сказочного настроения у детей, удивления и ожидания чуда необходимо, чтобы главные герои выглядели красиво, необычно и оставались в памяти надолго.
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Цель проекта: Изготовить костюм для  Снегурочки

Задачи:      1.Создать модель костюма
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2.Приготовить необходимые материалы

3.Изготовить изделие

4.Обобщить результаты работы над проектом.

Сроки реализации проекта: январь-октябрь 2010 года.
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Проектная группа: Воробьёва Ольга-8 класс, Ахметова Лиля 10 класс, Березина Ольга 10 класс, Зверева Яна 10 класс, Тимербаева Алсу 10 класс, Нугманова Анжелика 10 класс, Нагимова Халима 9 класс, Шведчикова Анна 10 класс Приложение 2
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Преподаватель-консультант: Колесникова Марина Александровна, высшая категория.
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Подготовительный этап.
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Цель этапа: Разработать модель костюма для Снегурочки и подготовить необходимые материалы.
Сроки реализации: Январь-март 2010 года.

	Задача
	Шаги решения задачи


	Ресурсы
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Создать модель костюма для Снегурочки
	1.Кто такая Снегурочка? Изучить историю появления Снегурочки и её костюма. Приложение 3
	Фонды библиотеки
Сеть Интернет
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2. Изучить современные модели костюмов для Снегурочек, предлагаемых современной промышленностью, их стоимость.
 Приложение 4,5
	Журналы.
Сеть Интернет.

	
	3. Нарисовать эскизы моделей костюмов для Снегурочки Приложение 6

	Бумага, карандаш

	
	4. Выбрать наиболее подходящую модель, снять мерки, продумать систему прибавок на свободное облегание, Приложение 7 сконструировать её на бумаге и смоделировать в соответствии с эскизом. Приложение 8,9,10,11

	Бумага, лекала, карандаш, сантиметровая лента, скотч, ножницы
Технологические карты конструкционных работ.

	
	5. Продумать рисунок орнамента для аппликации, нанести рисунок на бумажные выкройки.
 Приложение 12,13
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Готовые выкройки, карандаш
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Подготовить необходимые материалы
	1.Дать экономическое обоснование проекту. Приложение 14

	Бумага, калькулятор, специалист-бухгалтер

Формулы расчёта себестоимости изделия и его цены.

	
	2.Провести исследование необходимых материалов. Приложение 15

	Образцы материалов, бумага, журналы, сеть Интернет.

	
	3.Подготовить необходимые материалы.
	Администрация школы, спонсоры, родители.
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Практический этап.
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Цель этапа: Изготовить костюм для Снегурочки.
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Сроки реализации: Апрель-сентябрь 2010 года.

	Задача
	Шаги решения задачи


	Ресурсы
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Сшить костюм для Снегурочки.
	1.Подготовить ткань к  раскрою, выкроить детали изделия и обработать на оверлоке Приложение 16
2. Ознакомиться с инструкцией по технике безопасности при работе на оверлоке, с режущими и колющими инструментами Приложение 17
	Ткань, ножницы, лекала, мел, булавки, оверлок.

Сборник нормативных документов по охране труда.
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3.Подготовить детали аппликации, выполнить её на деталях и отделать пайетками. 
	Детали костюма, меховой орнамент, булавки, ножницы, нитки, иголки, лента-пайетки, ножницы.

Технологическая карта выполнения аппликаций.
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3.Собрать детали костюма и отделать боа из лебединого пуха Приложение 16.1,16.2,16.3,16.4,16.5,16.6,16.7,16.8
	Детали костюма, иголки, булавки, ножницы, швейные машины, оверлок.
Технологические карты  пошива изделия.
Схема отделки изделия боа из лебяжьего пуха.
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4.Дополнительно декорировать готовое изделие искусственными цветами, бусинами и снежинками. 
	Термический пистолет, специальный клей, искусственные цветы, бусины, пинцет, пластиковые снежинки.



	
	5.Провести ВТО готового изделия. 
6.Ознакомиться с инструкцией по технике безопасности при выполнении влажно-тепловых работ Приложение 17
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Готовое изделие, утюг, проутюжельник.
Сборник нормативных документов по охране труда.
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Заключительный этап.
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Цель: Обобщить результаты работы над проектом.
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Сроки реализации: Октябрь 2010 года.

	Задача
	Шаги решения задачи


	Ресурсы
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Обобщить результаты работы над проектом.
	1.Провести самоанализ работы над проектом, оценить получившийся продукт. Провести экологический анализ изделия. Приложение 18

	Критерии оценки работы и конечного продукта.

	
	2.Оформить папку-проект, придать ей презентационный вид.


	Папка, бумага, файлы, компьютер, принтер, клей
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3.Создать электронную презентацию для защиты проекта. 
Приложение 19

	Компьютер, диск, цифровой фотоаппарат.

Консультации специалиста-Информатика по созданию презентаций.
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4.Выступить на конференции по проектной деятельности и на общешкольном родительском собрании.

	Компьютер, мультимедиапроектор, экран, папка-проект, готовое изделие

	
	5.Провести опрос среди детей, учителей, родителей, чтобы узнать их мнение о продукте проекта.
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Бумага, карандаши, ученики, учителя, родители.
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Информационные ресурсы.
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Библиотечный фонд.
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. Бланк А.Ф.,Фомина З.М. Практическая книга по моделированию женской одежды .-М.:, Легпромбытиздат, 1992.
2. [image: image99.jpg]


Дороти С. Полная энциклопедия Кройки и Шитья.- М.:Эксмо, 2004.

3. [image: image100.jpg]


.Егорова Р.И.,Монастырная В.П. Учись шить.-М.1993.

4. Екшурская Т., Юдина Е.Шить самой легко.- Москва-Санкт-Петербург. Центрополиграф. МиМ-Дельта,2004.

5. Мелехина С.И. Основы проектной деятельности учащихся.- Киров, 2008.
6. Труханова А.Т. Технология женского лёгкого платья.-М.:Легкая индустрия, 1999.
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Интернет-ресурсы.
1. www.ded-ded.ru
2.ww. happy-year.narod.ru/dedmoroz.htm
3.www.morozko-shop.ru/dir.php?id=188
4. www.club.season.ru
5. www.ru.wikipedia.org
6. www.snegurochka.org/content.php?v_id=7.txt
7. www.lanta.biz
8. www.ded-moroz.net
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9. www.shstrana.ru
10. www.d-moroz.spb.ru
11. www.studio.orenpyh.ru/poshiv.html
12.www. Kirov.tiu.ru/Uslugi…poshivu…remontu-odezhdy…obuvi
13. www.mode-elegance.ru
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14. www.rudaya.ru
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15. www.l-tailor.ru
16. www.frysh.narod.ru
17. www.curri.spb.ru
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18. www.mytailor.ru
19. www.osinka.ru
20. www.dmitriy-prog.ru/ru/modelling.html
21. www.subscribe.ru
22. www.tvorim.e-gloryon.com
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23. www.festival.1september.ru/articles/512217/
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24.  www.tailor.by.ru/design.html
25. www.ref.by/refs/66/14728/1.html
26. www.master-edu.ru/kishkim.html
27. www.avemeri.by.ru/schitie/modelirovanie.html
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28. www.fashionkurs.ru/model
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Приложение 1
Результаты социологического опроса среди учащихся МОУСОШ д.Чекашево

Условия опроса: Всем учащимся с 1 по 9 классы задали один и тот же вопрос «Что вы ждёте от Нового года».

Количество опрошенных: 80 человек.

Результаты опроса:

	Ответы участников опроса

	Количество ответов

	Встретить Деда Мороза и Снегурочку
	39

	Подарки
	12

	Водить хороводы вокруг ёлки
	9

	Нарядиться в костюмы
	7

	Вместе веселиться
	4

	Фейерверков
	3

	Исполнение желаний
	2

	Побыть вместе с родителями
	2

	Чуда
	1

	Отдохнуть от уроков
	1


Выводы: Наибольшее количество оппонентов ждут от Новогоднего праздника встречи со сказочными героями Дедом Морозом и Снегурочкой. Ждут подарков и с удовольствием бы поводили хороводы вокруг наряженной ёлки и не прочь нарядиться в карнавальные костюмы.
Приложение 2
Проектная группа

Шведчикова Анна, Березина Ольга, Тимербаева Алсу, Зверева Яна, Нугманова Анжелика, Ахметова Лиля - учащиеся 10 класс

Нагимова Халима - учащаяся 9 класса
Приложение 7
Сняли необходимые мерки для построения основы платья и рукава.
Измерение фигуры
	Обозначение измерений фигуры
	Наименование размерного признака
	Мерки 

	Сш


	Полуобхват шеи
	18

	Сг1


	Полуобхват груди 1
	43

	Сг2


	Полуобхват груди 2 
	46

	Сг3


	Полуобхват груди 3
	44

	Ст


	Полуобхват талии
	35

	Сб


	Полуобхват бедер
	47

	Шг


	Ширина груди
	35,5

	Шс


	Ширина спины
	35,5

	Цг


	Центр грудных желёз
	20

	Дтс


	Длина талии спинки
	42

	Дтп


	Длина талии переда
	45

	Вг


	Высота груди
	27

	Впк


	Высота плеча косая
	43

	Впрз


	Высота проймы сзади
	18

	Шп


	Ширина плеча
	12

	Др


	Длина рукава
	60

	Оп


	Обхват плеча
	28

	Озап


	Обхват запястья
	15

	Ди


	Длина изделия
	90


Приложение 3
Кто такая Снегурочка?

Снегурочка - уникальный атрибут образа Деда Мороза. Ни один его из младших или зарубежных собратьев не имеет такого милого сопровождения. 

Образ Снегурочки - символ застывших вод. Это девушка (а не девочка), одетая только в белые одежды. Никакой иной цвет в традиционной символике не допускается.

Её головной убор - восьмилучевой венец, шитый серебром и жемчугом. 

Приложение 4
Современные модели костюмов для Снегурочки, предлагаемые современной промышленностью.









Выводы: Современный костюм Снегурочки чаще всего не соответствует историческому описанию. Нарушения цветовой гаммы( синий, голубой, жёлтый, бирюзовый, фиолетовый)   встречаются часто и, как правило, оправдываются более широким ассортиментом изделий текстильной промышленности или отсутствием возможности изготовить «правильный» костюм.

Приложение 5
Современные модели головных уборов для Снегурочки, предлагаемые современной промышленностью.









Выводы: Все найденные нами в сети Интернет модели головного убора для Снегурочки также не соответствуют описанию, скорее всего это дизайнерские находки и творческий подход, стремление модельеров более ярко и богато одеть столь популярный в нашей стране сказочный персонаж
Приложение 14.1
ПРОДАЖА КОСТЮМОВ ДЕДА МОРОЗА И СНЕГУРОЧКИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ, МОСКВЕ и ПО РОССИИ
(расценки взяли из Интернета)

	Категория костюма
	Эконом
	Стандарт
	Люкс
	Люкс +
	Морозко

	Дед Мороз
Снегурочка
	


	


	


	


	






	
	Цена:
1 костюм
4 500 р.
пара (ДМ+Сн)
7 500 р. 
	Цена:
1 костюм
7 000 р.
пара (ДМ+Сн)
12 000 р. 
	Цена:
1 костюм
12 000 р.
пара (ДМ+Сн)
20 000 р. 
	Цена:
1 костюм
19 000 р.
пара (ДМ+Сн)
30 000 р. 
	Цена:
1 костюм 28 000 р.

пара (ДМ+Сн) 
42 000 р.

	Описание костюмов
	Базовый вариант с простой отделкой.

В костюм ДМ входит:
шуба, шапка, пояс, мешок, борода, рукавицы.

В костюм Сн входит:
шубка, шапочка, варежки.
	Оптимальное соотношение цена/качество. Солидный костюм с нарядной отделкой.

В костюм ДМ входит:
шуба, шапка, пояс, мешок, борода, рукавицы.

В костюм Сн входит:
шубка, шапочка, варежки.
	Прекрасные костюмы, отделанные ажурной итальянской тесьмой.

В костюм ДМ входит:
шуба, шапка, пояс, мешок, борода, рукавицы.

В костюм Сн входит:
шубка, шапочка, варежки.
	Результат работы профессиональ-
ных модельеров. Отделка аппликациями из парчи, дорогая итальянская тесьма. Уникальная ручная отделка. 

В костюм ДМ входит:
шуба, шапка, пояс, мешок, борода, рукавицы.

В костюм Сн входит:
шубка, шапочка, варежки.
	Костюмы созданы по мотивам фильма «Морозко». Эксклюзивная ручная работа. Над костюмами трудилась целая группа специалистов: театральные художники, художники-
декораторы, вышивальщицы, мастера по пошиву театральных костюмов.

В костюм ДМ входит:
шуба, шапка, пояс, мешок, борода, рукавицы.

В костюм Сн входит:
шубка, шапочка, варежки.


.

Приложение 8
Расчёты для построения первичного  чертежа основы платья.
Необходимые инструменты: Бумага, лекала, сантиметровая лента, линейка, калькулятор, карандаш, мерки.
Необходимые прибавки:
Пг=5 см

Пшп=0,5см
Пшс=1,2см

Пдтс=0,5см
Пвпрз=1см

Пвпк=2см

Пшг=1см
Пспр=3см

Пдтп=2см

Пт=3см

Пб=6см

Пвгс=0,2см
	Конструктивные участки
	Обозначение отрезка или точки
	Расчётная формула
	Числовое значение

	Ширина изделия по линии груди
	А0а1
	Сг3+Пг→
	44+5=49см


	Ширина спинки
	А0а
	Шс+Пшс→
от А0 вниз провести вертикаль


	17,75+1,2=18,95см

	Ширина переда
	а1а2
	Шг+(Сг2-Сг1)+Пшп←
	17,75+(46-43)+0,5=21,25см

	Горизонтальные  линии сетки
Уровень груди
	А0Г
	Впрз+Пспр+0,5хПдтс↓
	18+3+0,5х0,5=21,25см

	Уровень талии
	А0Т
	Дтс+Пдтс↓

	42+0,5=42,5см

	Уровень бёдер
	ТБ
	0,5хДтс-1↓

	0,5х42-1=20см

	Линии сетки
	
	От точек Г,Т,Б провести горизонтали→

От а1↓ вертикаль, на пересечении получим точки Г3,Т3,Б3

От точек а2 и а ↓ вертикаль до линии груди, получим точки Г1,Г4


	

	Ширина горловины
	А0А2
	Сш:3+Пшг→
	18:3+1=7см

	Глубина горловины
	А2А1
	А0А2:3+Пвгс↓
От точки А1←провести горизонталь, получим точку А

От А1 провести биссектрису≈2см и оформить горловину спинки по лекалу
	7:3+0,2=2,5см

	Длина изделия
	АН1
	Ди+Пдтс↓

От точки Н1 провести горизонталь→, получим  точки Н2,Н3

	90+0,5=90,5см

	Плечевая линия
	А2П1

ТП1
	Провести (R=Шп 

Провести (R=Впк+Пвпк

Пвпк=Пдтс+толщина плечевой накладки+папоротка


	12см

43+2=45см

0,5+0+0,5=1см

	Линия проймы спинки
	
	От П1 провести ← перпендикуляр на отрезок аГ1, получим точку П2 

	

	
	Г1П3
	Г1П2(замер):3+2↑

Из Г1 провести биссектрису=0,2хГ1Г4+0,7


	20:3+2=8,6см

0,2х8,8+0,7≈2,5см

	
	Г1Г2
	Г1Г4:2
От точки Г2 провести вертикаль до линии низа, получим точки Т2,Б2,Н2
	8,8:2=4,4см

	Оформление проймы спинки
	
	Соединить плавной линией, при помощи лекала точки П1,П3,точку биссектрисы,Г2

	

	Построение полочки
	Г3Г6
	0,5хГ3Г4←

или высчитать по формуле  Цг+0,5
	0,5х21,25=10,6см

10+0,5=10,5см

	
	Т3А3
	Дтп+Пдтп↑

Пдтп=Пдтс+П на уработку

от точки А3 провести горизонталь←
	45+1=46см

	Ширина горловины
	А3А4
	Сш:3+Пшг←
	18:3+1=7см

	Глубина горловины
	А3А5
	А3А4+1↓

От точки А5←горизонталь,

От А4↓вертикаль, на пересечении получим точку А4/,

Из точки А4/ биссектриса≈2,5см,

Оформить горловину плавной линией при помощи лекала
	7+1=8см

	Точка высоты груди
	А4Г7
	Вг+0,5хПдтп,
От точки А4 провести(R=А4Г7, ведём на вертикальную линию идущую от Г6,

Точку Г7 соединить с точкой А4 прямой линией
	27+0,5х2=28см

	Раствор вытачки
	А4А9
	дуга(R=А4А9=2х(Сг2-Сг1)←

Г7А9=Г7А4(замер)
	2х(46-43)=6см

	Плечевая линия
	Г4П4
	Г1П2-1↑
	20-1=19см

	
	Г4П6
	Г4П4:3↑

	19:3=6,3см

	
	
	(R=П6П4← от точки П6

	

	
	А9П5
	Шп

От точки А9 провести (R=А9П5,

П5 соединить с точкой А9
	12см

	
	Биссектриса из точки Г4
	0,2хГ1Г4 (замер)
	0,2х8,8=1,76см

	Оформление проймы переда
	
	Соединить плавной линией при помощи лекала точки П5, П6, точку биссектрисы и Г2
	

	Уровень низа
	
	Соединить точки Н1,Н2,Н3
	


Приложение 9
Расчёты для построения первичного  чертежа основы одношовного рукава.

Необходимые инструменты: Бумага, лекала, сантиметровая лента, линейка, калькулятор, карандаш, мерки.
Необходимые прибавки:

Поп=6см

	Конструктивные участки
	Обозначение отрезка или точки
	Расчётная формула
	Числовое значение

	Высота оката рукава
(определяем по основному чертежу)
	Вок
ОО2

О1О2
	Вок=О1О2
На основном чертеже соединим точки П1 и П5 прямой линией, разделим отрезок на 2, получим точку О. Из точки О↓ вертикально линии груди ГГ3.
Замерить
	17см
2,5см

17см

	Ширина рукава
(построение на отдельном листе)
	ОО1
	Оп+Поп
Провести вертикали из точек О и О1↓
	28+6=34см

	Уровень низа оката рукава
	ОР
	Вок-2,5
	17-2,5=15,5см

	Уровень низа рукава
	ОМ
	Др


	60см

	Уровень локтя
	ОЛ
	ОМ:2+5
	60:2+5=35см

	
	
	Провести горизонтали →из точек Р,М,Л, на пересечении получим точки Р1,М1,Л1
	

	Высшая точка оката рукава
	ОО2
	ОО1:2+0,5
	34:2+0,5=17,5см

	Локтевой перекат
	ОО3
	ОО2:2
	17,5:2=8,75см

	Передний перекат
	О1О4
	О1О2:2
	17:2=8,5см

	
	
	Из точек О2,О3,О4 провести вертикали ↓, обозначить пересечения точками Р2,Л2,М2,Рл,Л3,М3,Рп,Л4,М4

	

	Построение оката рукава
	О2О5

О2О6
	О2О3:2

О2О4:2+1,5


	8,5:2=4,25см

8,5:2+1,5=5,75см

	
	РлО7=Г1П3
	С чертежа


	8,6см

	
	РпО8=Г4П6
	С чертежа


	6,3см

	Построение дополнительных точек
	
	От точки О7←,

От точки О8→, отложить по 0,5см

Соединить вспомогательными прямыми точки О5, 0,5, Р, О6, 0,5, Р1

Участки Р-0,5 и Р1-0,5 разделить пополам,

Восстановить перпендикуляры, соответственно 1см и 2см,

По биссектрисам углов О5 и О6 отложить отрезки, соответственно 1см и 1,5см


	

	Оформление оката рукава
	
	Оформить окат плавной линией через основные и вспомогательные точки.
	

	Построение низа рукава
	
	Удлинить низ по локтевому перекату: от точки ↓М3—1см.

Укоротить низ по переднему перекату: ↑ от точки М4-1 см.

Оформить низ рукава плавной линией.


	


Приложение 12
Изучение орнаментов.
	   Чтобы подобрать орнамент для аппликации, которой украсим костюм, мы очень внимательно изучили образцы моделей костюмов для Снегурочки, новогодние открытки, росписи матрёшек, узоры вологодских кружев, филиграни, вышивок, а также наблюдали узоры на морозных окнах и строение снежинок. Выбрали элементы, которые наиболее нам подходят. Приложение


	

Открытки



	
Матрёшки



	
Кружева



	

Филигрань



	                                                                     Структура 

                                                                      снежинки


                Вышивка




Приложение 13
Создание эскизов орнамента для аппликации, которой будет украшен костюм для Снегурочки.
	Мы выбрали наиболее понравившиеся нам элементы орнаментов. Как для костюма, так и для головного убора.


	


	Собрали элементы в свой вариант орнамента.


	

	Вырезали, таким образом, у нас получились шаблоны.


	

	Затем эти шаблоны разложили на мех и получили элементы орнамента для аппликаций. Вырезали элементы очень аккуратно, так как мех имеет ворс, который при вырезании осыпается и на срезах остаётся разная длина ворса. Поэтому мы дополнительно делали подрезку ворса.

	


Приложение 16.2
Технологическая карта выполнения аппликаций.

	Нанесли рисунок орнамента на мех и вырезали его. Обязательно выравниваем края, так как при вырезании ворс имеет разную длину и его нужно обязательно выровнять.
	


	Разложили аппликацию на ткани и приметали швом «вперёд иголку», он называется так, потому что при его выполнении иголка всегда смотрит своим кончиком вперёд. Это необходимо, чтобы аппликация не изменила своего положения при дальнейшей работе с ней.
	


	Затем аппликацию по контуру прошили обмёточным швом, через край, при этом соединяя аппликацию и ткань. С обратной стороны получаются красивые мелкие стежки без узелков, так как узелки остаются с лицевой стороны в ворсе и их не видно.
	


	После этого убрали шов «иголку вперёд», так как он нам больше не нужен. Взяли тесьму-пайетки и контуру аппликации стали пришивать. Узелки также оставляли с лицевой стороны в ворсе и их не видно, а с изнаночной стороны получается своеобразная ёлочка из мелких стежков.

	


	Для удобства можно пришивать тесьму-пайетки с изнаночной стороны, как бы выдавливая её на ткани, и тесёмочный шов прихватывать иглой обмёточным швом.
	



Приложение 11
Моделирование платья и накидки для Снегурочки. Конструирование кокошника.
	Шаг 1.

Переместили  вытачку, используя метод конструктивного моделирования. На основной выкройке наметили пунктирной линией новое направление вытачки, эта линия обязательно должна совпадать с концом основной вытачки. По пунктирной линии сделали разрез ножницами и закрыли основную вытачку. Открыли раствор вытачки в новом положении от плечевого среза.
	Шаг 2.

По низу изделия необходимо сделать небольшое расширение. Также прибегнем к способу конструктивного моделирования. Пунктиром нанесли на основном чертеже полочки линии, где предстоит сделать разрезы. Обозначили цифрами детали. По боковому шву добавили недостающей бумаги, а между 1-й и 2-й деталями разрезали ножницами.
	Шаг 3.


Первая деталь остаётся на месте, мы её не трогаем. Вторую деталь мы раздвинули конически и добавили конус по боковому срезу. Обвели цветом полученную выкройку.

	Шаг 4.


Смоделировали накидку, используя основной чертёж.  Продолжили плечевой срез до линии талии. Провели линию по линии талии, которая параллельна линии низа и довели её до пересечения с предыдущей линией. Обвели полученную выкройку.

	Шаг 5.


По низу изделия спинки также необходимо сделать небольшое расширение. Также прибегли к способу конструктивного моделирования. Пунктиром нанесли на основном чертеже спинки линии, где предстоит сделать разрезы. Обозначили цифрами детали. По боковому шву добавили недостающей бумаги, а между 1-й и 2-й деталями разрезали ножницами
	Шаг 6.


Первая деталь остаётся на месте, мы её не трогаем. Вторую деталь мы раздвинули конически и добавили конус по боковому срезу. Обвели цветом полученную выкройку.

	Шаг 7.


Смоделировали накидку , используя основной чертёж спинки.  Продолжили плечевой срез до линии талии. Провели линию по линии талии, которая  параллельна линии низа и довели её до пересечения с предыдущей линией. Обвели полученную выкройку


	Шаг 1.


Сконструируем кокошник, который будет головным убором для нашей Снегурочки. Кокошник –, женский головной убор в виде разукрашенного щитка надо лбом.
Чтобы кокошник хорошо держался в основу сделали металлический ободок, который обвели, немного его раздвинув.

	Шаг 2.


Форму верхней части кокошника мы взяли с открытки. 
Общая высота 32 см. Высота средней части  19 см. Самое широкое место 29 см. Заужение по низу 6 см. Ширина по низу 8 см. Заужение около вершины 5 см. Чертёж составили только в половинном виде так как кокошник симметричен относительно центра.


Приложение 15
Исследование материалов для изготовления костюма для Снегурочки.

Пронаблюдав, из каких материалов  изготавливают новогодние костюмы, мы пришли к выводу, что в основном используют атлас, ткани с сатиновым переплетением, дающим блеск, парчу, искусственный  мех. Для отделки используют искусственный мех, для аппликаций - парчу.
Для изготовления нашего костюма мы решили использовать креп-сатин, искусственный мех, боа из лебединого пуха, тесьму - пайетки, искусственные цветы и армированные нитки, как наиболее прочные.
	Образец материала
	Описание

	
	Креп-сатин.
     В основе ткани сатиновое переплетение, которое даёт гладкую лицевую блестящую поверхность, нарядность ткани, хорошую износостойкость. В свою очередь при работе с такой тканью нужно учесть, что ткань имеет хорошую осыпаемость и плохо поддаётся раскрою.

По своему составу  волокна 100% полиэстер. Долго носится благодаря высокой прочности и износостойкости, не мнётся и возвращается к исходной форме, не садится и не растягивается, не деформируется, приятен к телу, поскольку впитывает влагу, быстро сохнет.
     Вывод: Ткань креп-сатин отлично подходит для изготовления костюма для Снегурочки.

	
	Искусственный мех (для аппликаций)

     Искусственный мех имеет ворс из синтетических волокон и основу из трикотажного материала, хорошо режется, поддаётся чистке. 

     Вывод: Искусственный мех хорошо подходит не только для отделки изделий, но и для аппликаций, которые придадут нашему изделию нарядность, богатый и необычный вид.

	
	Лебединый пух.

     Натуральный мех. Очень нежный, красивый, необычный, приятный на ощупь, привлекающий внимание. Пух скручен в боа, при помощи хлопчатобумажных нитей в несколько слоёв, что придаёт боа прочность и не позволяют рассыпаться пуху.

     Вывод: Боа из лебединого пуха очень хорошо подойдёт для отделки костюма. Придаст изделию лёгкость, нарядность, необычность.



	
	Тесьма-пайетки.

     Отдельные пластмассовые пайетки имеют  блестящее покрытие и объединены при помощи хлопчатобумажных нитей в тесьму. Это позволит облегчить работу с ними.  Пайетки не переносят высоких температур, могут расплавиться или потерять блек при влажно-тепловой обработке, что необходимо учесть при их использовании.
     Вывод: Тесьма-пайетки позволит обшить меховую аппликацию по краю и придаст ей законченный вид, а также добавит блеска и красоты.

	
	Искусственные цветы.
     Цветы выполнены из хлопчатобумажной ткани. Ткани предали вид цветка и пропитали её специальной несминаемой водостойкой пропиткой, для того чтобы ткань держала приданную ей форму. Не боятся термической обработки. Приклеиваются специальным прозрачным клеем при помощи  термического пистолета. Клей не оставляет жирных пятен, водостоек, обеспечивает прочность соединения с тканью.

     Вывод: Такие цветы придадут нарядность и ажурность изделию.


Приложение 16
Технологическая карта пошива костюма для Снегурочки.

	Подготовительные работы

	     Для работы мы приготовили  рабочие места, необходимые инструменты и материалы.
     А именно: раскройный стол, швейные машины, гладильная доска, утюг, проутюжельник, рукавная колодка, детали кроя, ткань, отделочные материалы, мел, иголки, булавки, ножницы, нитки, напёрстки, распарыватели, лекала, сантиметровая лента, калька, копировальное колёсико, бумага. 


	Подготовка лекал.

	1
	Приготовили смоделированные выкройки.



	2
	Сделали на выкройках необходимые надписи и отметки:

- Направление долевой нити (НО) стрелкой.

- Наименование деталей.

- Наименование срезов и контрольных линий. 
- Количество данных деталей.

- Указали сгибы, т.к. выполнены только половины деталей.

	Подготовка ткани к раскрою.

	1
	Ткань проутюжили.


	2
	Определили лицевую сторону. Ткани из сатинового переплетения с лицевой стороны имеют блеск благодаря длинным перекрытиям нитью утка.


	3
	Просмотрели ткань с обеих сторон и отметили мелом дефекты: узелки, дырочки, пятна и т.д., чтобы при раскрое обойти эти места и  использовать их на таких участках, где они будут не заметны.


	Раскладка лекал и раскрой ткани.

	1
	Перед раскроем ткань сложили вдоль пополам, лицом внутрь, совмещая обе кромки, следя за перпендикулярностью уточной нити к нити основы.



	2
	Разложили все лекала сразу, в том числе и самые мелкие, сохраняя направление долевой нити.



	3
	Найдя наилучший вариант раскладки, с учётом всех необходимых припусков на швы, лекала прикололи булавками к ткани, обвели контуры мелом, сплошной линией, отмечая все контрольные точки, концы вытачек. Прямые линии провели по линейке. Пунктирной линией отметили припуски на швы. 

Наименование среза изделия

Величина припуска

Горловина

1,5см

Пройма, окат рукава

1,5см

Плечевые и боковые швы

2см

Продольные срезы рукава

1,5см

Низ изделий

3см

Низ рукава

3см

Срезы воротника стойки

1см 



	4
	После обмелки лекала сняли.



	5
	Детали выкроили по пунктирным линиям.



	6
	При раскрое вытачек ткань срезали не прямо, а с выступом.



	Подготовка кроя к смётыванию.

	1
	Не вынимая булавок из парных деталей, провели по линейке стороны вытачек.


	2
	Скопировали все линии с одной стороны парной детали на другую.


	3
	По средним сгибам цельных деталей (переда, спинки, накидки) сделали меловые черточки длиной 0,5см.


	4
	Обработали края всех деталей на оверлоке т.к. ткань очень сильно осыпается.


	Подготовка изделия к первой примерке.

	№
	Описание работы
	Длина стежка, см

	1
	Подготовили крой к смётыванию.

	

	2
	Сметали средний шов спинки.

	0,7

	3
	Сметали вытачки от узкого конца к широкому на полочках.

	0,5

	4
	Сметали боковые швы, совмещая контрольные знаки на линии талии.

	0,7

	5
	Сметали плечевые швы.

	0,7

	6
	Заметали низ изделия.

	1,5

	7
	Подготовили к примерке правый рукав. Приметали.

	0,5

	Проведение первой примерки.

	     Во время примерки нужен эскиз, булавки, мел, сантиметр, линейка длиной 50 см.

     Примерку будем проводить с правой стороны.

     Задача примерки- добиться правильного объёма, баланса изделия, правильной посадки его деталей, их соответствия эскизу в силуэте, пропорциях, линиях, форме и величине.



	1
	Надели изделие, скололи застёжку по спинке.



	2
	Проверили положение средних линий переда и спинки относительно центра фигуры.



	3
	Проверили ширину изделия по всем горизонтальным линиям- груди, талии, бёдер, низа.



	4
	Проверили положение плечевых швов, чтобы они не были смещены к переду или спинке, чтобы не было заломов у проймы., проверили длину шва.


	5
	Проверили положение вытачек., глубину и длину.



	6
	Проверили форму и глубину выреза горловины, наметили линию выреза мелом.



	7
	Проверили форму передних концов воротника на накидке.



	8
	Вкололи рукав в пройму, совмещая точку вершины оката с плечевым швом, и предварительно обработали окат, проложив строчку и стянув его.


	9
	Проверили длину и ширину рукава, линию низа



	10
	Уточнили длину изделия.



	Обработка изделия после первой примерки.

	1
	Проложили новые контрольные знаки.


	2
	Проложили новые линии низа рукава и изделия.


	3
	Проложили новые линии плечевого шва на спинке и переде, новую линию горловины, отпороли воротник, раскололи плечевой шов.


	4
	Отметили новое положение вытачки.


	5
	Провели новую обмеловку по боковым швам, скопировали на другую сторону.


	6
	Срезали излишки ткани.


	7
	Сметали изделие по новым линиям.


	8
	Провели вторую примерку, на которой уточнили все швы, вытачки, линии и детали, приступили к окончательной обработке и отделке.



	Окончательная обработка изделия.

	1
	Разобрали всё изделие на отдельные детали.

	2
	Обработали на оверлоке новые срезы, чтобы они не осыпались.


	3
	Стачали вытачки от широкого шва к узкому, строчку закрепили, нити смётывания убрали. Заутюжили сгибом к центру изделия. Слабину в конце вытачек сутюжили. Приложение 16.1

	4
	Стачали средний шов спинки.


	5
	Выполнили аппликации спереди, на спинке, по низу рукавов.
Приложение 16.2

	6
	Стачали боковые и плечевые швы, заутюжили их на спинку.



	7
	
Обработали низ изделия швом вподгибку
 с открытым срезом, так как низ уже 
обработан на оверлоке.



	8
	Стачали швы рукавов.



	9
	Втачали рукава в проймы. Приложение 16.3


	10
	Обработали горловину изделия обтачкой. Приложение 16.4


	11
	Обработали на спинке застёжку (накладная петля и пуговица) Приложение 16.5


	12
	Подогнули края накидки и подшили швом вподгибку с открытым срезом, так как края ткани уже обработаны.



	13
	Обработали горловину накидки воротником-стойкой. Приложение 16.6


	14
	Выполнили аппликацию на накидке.



	15
	Обшили низ изделия, низ рукавов и накидку по краю боа из лебяжьего пуха. Приложение 16.7


	16
	Провели ВТО изделия, и накидки не задевая горячим утюгом аппликации, так как пайетки под воздействием тепла могут потерять блеск.



	17
	Обработали кокошник. Приложение 16.8


Приложение 10
Построение воротника-стойки.
Предварительная работа. Нам нужно выполнить стойку встык, для этого нужно замерить длину горловины на накидке.
Чертёж построили в половинном размере, так как он симметричен.
	Конструктивные участки
	Обозначение отрезка или точки
	Расчётная формула
	Числовое значение

	Длина воротника
	ВА
	Замер


	22см



	Высота стойки
	ВВ1
	По  модели


	2см

	
	В2
	От В1 → горизонталь,
От А ↑ вертикаль, на пересечении получим точку В2


	

	Оформление стойки
	
	Оформим угол В2 плавной линией.

Соединим точки В1, А, В.


	

	Чертёж воротника-стойки




Приложение 16.6
Обработка воротника-стойки.

	   Выкроили две детали (верхний и нижний воротники)

   Сложили лицевыми сторонами внутрь, выровняли по краям и отлёту.

   Края и отлёт сметали, затем стачали швом шириной 0,7см.
   По округлости воротника сделали надсечки на расстоянии 0,5см, не доводя до строчки 0,1см.

   Вывернули воротник на лицевую сторону и проутюжили со стороны нижнего воротника.


	



	   Наложили на лицевую сторону изделия верхний воротник, совмещая концы с обработанными краями переда.

 Вметали со стороны изделия. 

 Втачали по верхнему воротнику.

 Ширина шва 0,7см.
   Срез нижнего воротника подогнули и наметали по горловине, перекрывая шов втачивания верхнего воротника, затем подшили потайными стежками к машинной строчке.
   Выполнили отделочную строчку по внешнему краю стойки, на 0,5
	




Приложение 16.4
Обработка горловины обтачкой.

Горловина имеет округлую форму.

Обтачка будет подкройная т.е. по форме выреза., с изнаночной стороны.

Ширина заготовки-3-4 см.

Припуск на обтачивание 0,7см.

Свободный край обработаем на оверлоке.

	 Взяли выкройки основы и обрисовали горловину со стороны спинки и переда.

   Провели параллельные лини на ширине 3-4см, добавим 0,7см на обтачивание.

   Сделали заготовки обтачки.

Кроме того, заготовили прокладку из флезилина такой же формы.


	



	Соединили части обтачки так чтобы соединительные швы соответствовали плечевым швам изделия. Обмётывать не будем. Разутюжили.
   Наложили обтачку лицом на лицевую сторону изделия, сметали и стачали, ширина шва 0,7см.

   По скруглениям сделали надсечки, не доходя до строчки на 0,1см.

   Свободные срезы обтачки и прокладки уровняли и обметали.

   Вывернули на изнанку изделия и приутюжили.


	




Приложение 16.5
Обработка застёжки по спинке.
	   Изготовили петлю для застёжки.

   Взяли полоску ткани шириной 2см и длиной 3см, скроенную под углом 45о к нити основы.

   Согнули с обоих сторон полоску по длине на 0,5см, приутюжим.

   Согнули еще раз пополам и приутюжили.

   Сметаем, стачаем.

   Образовали петлю и втачали её между изделием и обтачкой горловины на спинке около самой горловины.
	


	   С другой стороны пришили пуговицу, соответствующую по диаметру петли.

   Наложили петлю на левую часть спинки, сделали отметку карандашом, где нужно пришить пуговицу.

   Пришили пуговицу.
	



Приложение 14
Экономическая оценка проекта.
Си=См.+Сэн+Сам.+Ском.+Стр

Си-стоимость изделия,
См-стоимость материалов,
Сэн-стоимость электроэнергии,
Сам-стоимость амортизационных затрат,
Ском-стоимость коммунальных услуг,
Стр-стоимость трудовых затрат.

Стоимость материалов (См)

	Материалы
	Единица измерения
	Цена за единицу измерения
	Расход материала
	Стоимость
	Где взять?

	Ткань
	метр
	180-00
	3м
	540-00
	Ванеев М.П. (спонсор)

магазин «Гамма»

	Искусственный мех
	метр
	400-00
	1м
	400-00
	Ванеев М.П. (спонсор)

магазин «Гамма»

	Тесьма-пайетки
	метр
	15-00
	46м
	690-00
	Пролеев А.А. (директор школы)

	Нитки 
	катушка
	60-00
	1шт.
	60-00
	Ванеев М.П. (спонсор)

магазин «Гамма»

	Искусственные цветы
	штука
	0-20
	30шт.
	6-00
	Бабушкина А.А. (спонсор)

свадебный салон «Катя»

	Термо-клей
	штука
	3-00
	3шт.
	12-00
	Бабушкина А.А. (спонсор)

свадебный салон «Катя»

	Боа из лебяжьего пуха
	штука
	200-00
	4шт.
	800-00
	Пролеев А.А. (директор школы)

	Флезелин
	метр
	30-00
	0,1м
	3-00
	Ванеев М.П. (спонсор)

магазин «Гамма»

	Картон
	метр
	8-00
	0,5м
	4-00
	Бабушкина А.А. (спонсор)

свадебный салон «Катя»

	Снежинки
	штука
	3-00
	12шт.
	36-00
	Ванеев М.П. (спонсор)

магазин «Гамма»

	Бусины
	штука
	0-30
	66шт.
	19-80
	Ванеев М.П. (спонсор)

магазин «Гамма»

	Итого

	2570-80


Стоимость электроэнергии (Сэн)

Подсчитаем расход энергии при работе на автоматической швейной машине JANOME-419 с электроприводом, если мощность=0,9кВт, а время работы 6 часов.
Расход энергии 0,9кВт•6час=5,4кВт/час.

Стоимость 1 кВт/час=1,54руб.

Стоимость энергии, потраченной машиной=1,54руб.•5,4кВт/час=8,32руб.
Подсчитаем расход энергии при работе на оверлоке, если мощность=1,2кВт, а время работы 6 часов.

Расход энергии 1,2кВт•1час=1,2кВт/час.

Стоимость 1 кВт/час=1,54руб.

Стоимость энергии, потраченной машиной=1,54руб.•1,2кВт/час=1,85руб.
Вся работа над проектом была проведена при естественном освещении. Значит стоимость электроэнергии на освещение=0руб.
Общая стоимость электоэнергии=8,32руб+1,85руб.+0руб.=10,17руб.

Стоимость амортизации оборудования и инструментов. (Сам)

Сам=Сам оборудования+Сам инструментов

Расчёт стоимости амортизации оборудования.
Цена машины JANOME-419-7000руб. Срок амортизации 10 лет.

Сам 1 год=7000:10=700руб.

Сам 1 мес.=700:12мес.≈ 58руб.

Сам день=54:30дн.=1,93руб.

Сам час=1,93:24=0,08руб.

Работа на машине 6 часов=6•0,08руб.=0,48руб
Цена оверлока 2000рублей. Срок амортизации 5 лет.

Сам 1 год=2000:5=400руб.

Сам 1 мес.=400:12мес.≈ 33руб.

Сам день=33:30дн.=1,1руб.

Сам час=1,1:24=0,05руб.

Работа на машине 1 час=1•0,05руб.=0,5руб
Расчёт стоимости амортизации инструментов.
	Наименование инструмента
	Цена
	Кол-во
	Срок аморти-

зации
	Срок исполь-

зования
	Стоимость работы

	Ножницы раскройные
	180-00
	2
	2г.
	6час.
	Сам в месяц=180:24=7,5руб.
Сам в день=7,5:30=0,25руб.

Сам в час=0,25:24=0,01руб.

Сам инструмен.=

=0,01•2шт.•6час.=0,11руб.



	Ножницы для подрезания деталей
	80-00
	5
	2г.
	12ч.
	Сам в месяц=80:24=3,3руб.

Сам в день=3,3:30=0,11руб.

Сам в час=0,11:24=0,01руб.

Сам инструмен.=

=0,01•5шт.•12час.=0,28руб.



	Термопистолет
	150-00
	1
	1г.
	2час.
	Сам в месяц=150:24=6,25руб.

Сам в день=6,25:30=0,2руб.

Сам в час=0,2:24=0,01руб.

Сам инструмен.=

=0,01•1шт.•2час.=0,04руб.



	Лекало для раскроя
	35-00
	2
	2г.
	4час
	Сам в месяц=35:24=1,46руб.

Сам в день=1,46:30=0,05руб.

Сам в час=0,05:24=0,002руб.

Сам инструмен.=

=0,002•2шт.•4час.=0,02руб.



	Ручные иглы
	2-00
	6
	1г.
	40час.
	Сам в месяц=2:24=0,17руб.

Сам в день=0,17:30=0,006руб.

Сам в час=0,006:24=0,0002руб.

Сам инструмен.=

=0,0002•6шт.•40час.=0,06руб.



	Напёрсток
	5-00
	6
	2г.
	40час.
	Сам в месяц=5:24=0,21руб.

Сам в день=0,21:30=0,007руб.

Сам в час=0,007:24=0,0003руб.

Сам инструмен.=

=0,0003•6шт.•40час.=0,07руб.



	Итого
	0,11+0,28+0,04+0,02+0,06+0,07=

0,58руб.




Сам=Сам оборудования+Сам инструментов= 0,48+0,5+0,58=1,56рублей.
Стоимость коммунальных услуг (Ском)

Стоимость коммунальных услуг в МОУСОШ д.Чекашево в год 700000рублей.
Стоимость в месяц=700000:12=58000рублей.

Количество человек школьного коллектива=120 человек.

Ском на 1 человека в месяц=58000:120=483рубля.

Ском на 1 человека в час=483руб:(30дней•24час.)=0,67руб.

Работа над проектом в школе составила 40 часов.

Ском=0,67•40=26,8руб. на одного человека.

Над проектом трудились 7 человек.

Ском=26,8руб.•7 человек=187,6рублей.
Стоимость трудовых затрат (Стр)

Тарифная ставка швеи 2-го разряда ОАО «Сапожок» г.Вятские Поляны=4500рублей.

Стоимость рабочего дня швеи 2-го разряда=4500руб.:22дня=204,5руб.

Стоимость одного часа швеи=204,5руб.:8час=25,6руб.

На пошив изделия потребовалось=25,6руб•40час.=1024рубля.

Ученический коэффициэнт=4.

Стоимость трудовых затрат ученицы=1024:4=256рублей.

Трудились 7 человек.

Стоимость трудовых затрат=256руб.•7чел.=1792рубля.

Си=См.+Сэн+Сам.+Ском.+Стр
Си=2570,8+10,17+1,56+187,6+1792=4562,13рублей

Расчёт цены изделия (Ци)

Ци (цена изделия)=Си+Пп(планируемая прибыль)
Планируемая прибыль составляет 20%-25% от себестоимости изделия.
Ци=4562,13руб.+(4562,13руб.•20%):100%=5474,56рублей.
	Итак:  Цена изделия=5474,56рублей.
Сосчитаем во сколько обойдётся для школьного бюджета стоимость костюма для Снегурочки.

Из цены изделия вычтем Пп=912,43 (т.к. продаваться костюм не будет), вычтем Стр=1792рубля (т.к. наша работа это подарок школе), вычтем стоимость материалов предоставленными спонсорами=1080,8рублей.

Таким образом, стоимость костюма для Снегурочки=5474,56руб.-3785,23руб.=1689,33рубля.
Если сравнить со стоимостью продажи аналогичного костюма «Морозко»
Приложение 14.1, то экономия составит примерно 26000 рублей.


Приложение 16.1
Обработка плечевой вытачки.

	   Деталь полочки сложили лицевой стороной внутрь по средней линии вытачки так, чтобы стороны её совместились.

   Во избежание сдвига слоёв ткани при обработке сколи несколькими булавками, располагая их перпендикулярно к линии смётывания.

   Сметали по намеченной линии.

   Стачали. 

   Убрали смётку и провели ВТО.


	


Приложение 16.7
Схема пришивания боа из лебяжьего пуха.


Взяли боа и прижали его к краю низа изделия так, чтобы пушинки были направлены вниз. Приметали боа к краю изделия обмёточным швом через край.

Пушинки впоследствии расправились сами собой.

Нитку брали короткую( так как пух может накручиваться на неё, что вызывает затруднения при выполнении шва).
Приложение 16.8
Технологическая карта пошива кокошника.

	    На готовый чертёж нанесли рисунок орнамента.

   Ткань сложили лицевой стороной внутрь и обвели выкройку
Также обвели выкройку на картон (это будет внутренняя вставка для придания кокошнику формы).


	

	.  Выкроили две детали из ткани, оставляя припуски на швы по 0,7см.

   Края обработали на оверлоке.

Вырезали орнамент и перевели его на искусственный мех.


	

	   Выполнили аппликацию на одной из деталей.


	

	   Сшили части между собой с изнаночной стороны по верхнему контуру.

   Вывернули на лицевую сторону. Приутюжили. Вставили картонную вставку.

   По нижнему контуру вручную прошили обмёточным швом, натягивая ткань.


	

	   Взяли ободок и обшили его искусственным мехом, затем пришили его и нижнему контуру кокошника.

   Украсили нижние края кокошника бусинами.

	

	   Приклеили при помощи термоклея искусственные цветы, бусины и снежинки.


	


Приложение 16.3
Обработка рукава.

	   Стачали шов рукава.

   Припосадили по окату, т.е. собрали в лёгкую сборку. Посадку распределили по верхней части оката.
   Сутюжил        и посадку по окату.


	

	   Заготовленный рукав вложили в пройму с лицевой стороны вывернутого на изнанку лифа.
   Совместили контрольные метки и уровняли срезы, рукав скололи с проймой булавками.

   Вметали со стороны рукава.

   Втачали с той же стороны.

   Удалили нитки смётывания.

   Проутюжили по всей пройме.


	


Приложение 17
Приложение 18
Самоанализ процесса нашей проектной деятельности.
Мы провели анализ причин и следствий существования проблемы и сформулировали её. 

Сформулировали цель и задачи адекватные проблеме. 

Выбрали информационные источники необходимые нам для работы над проблемой. Привлекли внешние ресурсы. 

Разработали стратегию достижения цели, план работы над проектом. 

В ходе работы соблюдали правила культуры и безопасности труда, вносили изменения в свою деятельность в ходе работы над проектом.

Самоанализ структуры проекта «Дедушкина внучка».
Оформили проектную документацию в соответствии стандартам оформления (имеется титульный лист, информационная карта, краткое описание проекта, прописаны все этапы работы над проектом, информационные ресурсы, приложения).
Продумали систему выделений и композиционную целостность текста. Все эскизы, схемы, рисунки выполнили достаточно хорошо и качественно.

Старались соблюдать общие требования к письменной речи, излагать свои мысли просто и ясно, дополняли текст фотоматериалами.

Все приложения выполнили качественно, и их содержание полностью соответствует проблеме, цели и задачам.
Самоанализ качества продукта проектной деятельности.

Костюм для Снегурочки, который использовали на праздниках Нового года в нашей школе.

Костюм старый, не привлекает внимания, не вызывает чувства сказочности и волшебства.

А это то, что у нас получилось!

Получившийся костюм полностью соответствует цели, окончательной идее и всем требованиям, выполняет все свои функции и является средством решения проблемы.
Костюм выполнили довольно качественно, он имеет красивый внешний вид. Все части костюма изготовили в соответствии с технической документацией.
Изделие безопасно в эксплуатации.

На пошив костюма было затрачено довольно много времени, так как выполнение элементов отделки довольно трудоёмко и имеет сложности в исполнении. Но все элементы выполнили отлично.

Экологический анализ изделия.
Ткань, искусственные цветы и искусственный мех- на стадии изготовления оказывает влияние на окружающую среду, стоки требуют очистки, разлагается после попадания в окружающую среду и имеется возможность вторичной переработки.
Нитки и боа из лебяжьего пуха- возобновляемый ресурс, не оказывают вредного влияния на окружающую среду, быстро разлагаются, используются в незначительном количестве
Пластик и бусины- при  производстве загрязнение воздуха и воды, после утилизации долго не расщепляется, но имеется возможность вторичной переработки.
На стадии изготовления использование электроэнергии для швейных машин незначительно, так как много ручной работы.











































